
日本仕様にて上陸!!

　　　中国SML社において日本仕様にて製作・輸出後当社にてさらなる厳重な試運転

　　　チェック後出荷させていただいております。

　　　メンテナンスについても当社アフターサービス網にて対応しております。

ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ ＫＯＵＳＡＮ

マスターバッチ及び粉砕材混合機兼材料タンク

ミ　キ　サ　ー

製造メーカーだから出来る品質確認・保証



性能特徴

　　　　・従来の混合機としての使用以外に材料タンクとして使用できます。

　　　　・攪拌羽根はワンタッチ取外し可能

　　　　・ローダー輸送時材料の分離を抑えるツインタイマー（切替スイッチ付）標準装備

SSB-50攪拌羽根 SSB-100攪拌羽根 　　　　　　   制御箱

　 　　　　 　覗き窓　　　 　　　φ38ローダーノズル差込み口　　   リミットスイッチ

仕　様
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 川口興産株式会社
機械事業部

荷造り・運送費についてはSSB-50￥30,000(税込￥33,000) ・ SSB-100￥35,000(税込￥38,500)

別途請求させていただきます。　※北海道・東北・山陽・四国・九州地区は別途お問合せください。

為替変動等により価格を改定させていただくことがございます。

ご注文時、電話にてお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。

　本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承ください。

販売価格 ￥２３０,０００（税込￥２５３,０００） ￥３００,０００（税込￥３３０,０００）

上記以外の機種としてSSB-150・SSB-200の仕様もございます。受注輸入製品ページに記載しています。

※ご注意

外形寸法 W７３０×L８４０×H１０３０ W８５０×L１０００×H１２２０

質量 約１３０㎏ 約１９０㎏

電源 ＡＣ２００Ｖ ＡＣ２００Ｖ

電源コード 約５M（プラグ無） 約５M（プラグ無）

タンク内寸法　（容量） φ６１０×H４５０　（１２４ℓ） φ７６０×H６００　（２５０ℓ）

モーター出力・減速比 １.５kw・１/４３ ３.０kw・１/４３

型式 ＳＳＢ－５０ ＳＳＢ－１００

混合質量 ５０kg １００kg


